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RELATÓRIO TÉCNICO DE PERFILAGEM ÓTICA EM 
POÇOS TUBULARES 

CLIENTE: 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 

LOCAL DA OBRA: XXX - XX  
POÇO: XXX 
RELATÓRIO: XXX 

 
 

X de XXXX de 20XX 

 

 

Esse relatório é fornecido meramente como guia para a interpretação da fita 
que lhe deu origem. Recomendamos aos nossos clientes que decisões, 
decorrentes da filmagem, sobre os procedimentos a serem realizados no poço, 
sejam tomadas com base na análise da fita e não somente nas informações 
contidas no relatório técnico. 
A HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILAGENS LTDA não se responsabiliza 
pelos resultados de tais decisões.  
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RELATÓRIO TÉCNICO XXX 
POÇO XXXs 

COORDENADAS XXº XX' XX" S 
XXº XX' XX" W 

UTM = XX  XXX.XXXE 
               X.XXX.XXXN 

PERFURADO POR XXXX 
CRIVO DA BOMBA XXXX 

OPERADOR XXXX 
OBSERVADO POR XXXXXX  

SERVIÇOS DE PERFILAGEM ÓTICA EM POÇO TUBULAR 

 

1 - Introdução 
 

Este relatório resume os resultados obtidos durante a operação de Perfilagem Ótica 

realizada pela HYDROLOG no dia X de XXXXX de 20XX entre as 14h00min e  18h00min, 

no poço de propriedade do XXXX, no município de XXXXX - XX. 

A dupla câmera giratória de alta resolução utilizada permitiu a gravação de dois 

Dvds em cores, com total de aproximadamente 2 horas e 53 minutos de duração, sendo 

composta tanto de imagens verticais (visando o fundo do poço com uma angular de 110°), 

como de imagens laterais em 360° (visando as paredes do poço com uma angular de 45°). 

Imagens específicas (FOTOGRAMAS) estão anexadas a este relatório, para fins de 

ilustração adicional. 
 

2 - Ocorrências Operacionais 
 

A água esteve turva desde o nível d'água até os 70 metros. Depois a água esteve 

limpa até os 864,49 metros.  

Além da filmagem foi feito também um perfil de temperatura neste poço.  

A Hydrolog Serviços de Perfilagens já tinha feito o perfil de Cáliper e Raios Gama 

deste poço em fevereiro de 2004. Quando oportunos esses dados serão usados neste 

relatório. 

 

3 - Aspectos Gerais 
 

A perfilagem ótica revelou os seguintes aspectos de importância, observados nos 

trechos: 
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Histórico Observação Fotograma n°
Nível de referência da perfilagem Visada lateral - Topo do revestimento 01 
Nível d’água 59,82 metros 02 
Tubo liso aço  12 ¼" 0,00 - 0,97 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 0,97 - 4,01 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 4,01 - 14,26 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 14,26 - 24,56 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 24,56 - 34,39 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 34,39 - 44,65 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 44,65 - 55,10 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 55,10 - 59,82 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 59,82 - 65,46 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 65,46 - 74,95 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 74,95 - 84,71 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 84,71 - 94,83 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 94,83 - 105,01 metros 03 
Tubo liso aço  12 ¼” 105,01 - 115,29 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 115,29 - 125,49 metros   
Tubo liso aço  12 ¼” 125,49 - 135,55 metros 04; 05 
Tubo liso aço  12 ¼” 135,55 - 145,66 metros 06 
Tubo liso aço  12 ¼” 145,66 - 145,94 metros 07 
Final do Revestimento 145,94 metros 07 
Basalto 145,94 - 860,17 metros 08 a 19 
Arenito 860,17 - 864,44 metros 20 a 23 
Profundidade Máxima atingida 864,49 metros 24 

Tabela 01 - Características construtivas do poço 
 

Um perfil esquemático do poço pode ser visto a seguir: 
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FIGURA 01 - Perfil esquemático do poço 

 
 
Uma montagem com os perfis geofísicos e fotos pode ser vista na figura a seguir: 

Legenda 

  Tubos Lisos 

  Rocha 
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FIGURA 02 - Perfil Geofísico e Visual do poço 
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FOTOGRAMA 01 - Visada lateral que mostra o nível 
de referência da filmagem (Topo do revestimento). 

 

FIGURA 03 - Nível de referência da filmagem (Zero adotado) 
 
 
4 - Conclusões 

 

Os tubos lisos, apesar das oxidações e incrustações (FOTOGRAMAS 03 a 07) 

mostram-se em bom estado mecânico, não havendo sinais de rompimento ou infiltração 

pelas emendas.  

O nível estático está aos 59,82 metros e pode ser observado no FOTOGRAMA 02. 

Não foram observados problemas no contato tubo-rocha (parte final do 

revestimento) aos 145,94 metros (FOTOGRAMA 07). 

O basalto está fraturado em praticamente toda sua extensão, conforme se observa 

no perfil Cáliper da FIGURA 02. Nas fraturas existentes entre os 150 e 180 metros pelo perfil 

de temperatura existe entrada de água fria (FOTOGRAMAS 08 e 09 e FIGURA 02). 

Outras fraturas podem ser vistas nos FOTOGRAMAS 10 a 12. 

Próximo aos 315 metros as incrustações carbonáticas aumentam e tomam formas 

alongadas como as do FOTOGRAMA 13. 

A textura do basalto varia entre maciça e vesícula (FOTOGRAMAS 12; 14 e 16). 

Em vários pontos a perfuração está ovalizada, conforme se vê no FOTOGRAMA 

15. 

Aos 778,80 metros existe um pequeno inter trapp de espessura centimétrica.  

A partir dos 810,27 metros existe um tubo que segue até o fundo do poço 

(FOTOGRAMA 19). 
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O contato com o arenito Guarani se dá aos 860,17 metros (FOTOGRAMA 20). 

Aspectos do arenito podem ser vistos nos FOTOGRAMAS 21, 22 e 23. 

A filmagem encerrou-se aos 864,49 metros com a ferramenta topando no fundo do 

poço (FOTOGRAMA 24). 
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ANEXO 1 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

FOTOGRAMA 02 - Visada de fundo aos 
59,30 metros*, que mostra o nível d’água 
aos 59,82 metros. 

FOTOGRAMA 03 - Visada lateral de uma 
rosca no revestimento aos 94,30 metros. 

FOTOGRAMA 04 - Visada lateral de 
oxidação no revestimento aos 129,20 
metros. 

FOTOGRAMA 05 - Visada lateral de 
incrustação aos 135,53 metros. 

FOTOGRAMA 06 - Visada lateral da 
última rosca entre dois tubos lisos aos 
145,66 metros. 

FOTOGRAMA 07 - Visada lateral do final 
do revestimento aos 145,94 metros. 

*Para obter-se a profundidade real da visada de fundo, somar 
0,22 metros a indicada no Fotograma. 
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FOTOGRAMA 08 - Visada lateral de zona 
de fraturas onde possivelmente existe a 
entrada de água fria aos 160,64 metros. 

FOTOGRAMA 09 - Visada lateral de zona 
de fraturas onde possivelmente existe a 
entrada de água fria aos 177,44 metros. 

FOTOGRAMA 10 - Visada lateral de zona 
fraturada aos 208,29 metros. 

FOTOGRAMA 11 - Visada lateral de zona 
fraturada com presença de blocos aos 
210,61 metros. 

FOTOGRAMA 12 - Visada lateral de 
fratura aos 311,36 metros. 

FOTOGRAMA 13 - Visada lateral de 
incrustações carbonáticas aos 316,73 
metros. 
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FOTOGRAMA 14 - Visada lateral de 
basalto vesicular aos 427,19 metros. 

 

FOTOGRAMA 15 - Visada de fundo do 
poço ovalizado aos 478,43 metros. No 
detalhe a resposta do Cáliper. 
 

FOTOGRAMA 16 - Visada lateral de 
basalto vesicular aos 501,35 metros. 

FOTOGRAMA 17 - Visada lateral de 
fratura com preenchimento de carbonato 
aos 611,52 metros. 
 

FOTOGRAMA 18 - Visada lateral de um 
pequeno inter trapp existente aos 778,80 
metros. 

FOTOGRAMA 19 - Visada lateral de um 
pedaço de tubo que se inicia aos 810,27 
metros e desce até o fundo do poço. 
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FOTOGRAMA 20 - Visada lateral do 
contato entre o basalto vesicular e o 
arenito do aqüífero Guarani aos 860,17 
metros. 

FOTOGRAMA 21 - Visada lateral de 
arenito aos 862,24 metros. 

FOTOGRAMA 22 - Visada lateral de zona 
fraturada no arenito aos 863,61 metros. 

FOTOGRAMA 23 - Visada de fundo do 
material presente no fundo do poço aos 
864,09 metros. 

FOTOGRAMA 24 - Visada de fundo do 
final da operação aos 864,49 metros. 

 

 

 


